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Sobre el Sistema de Alarma

1. Sobre el Sistema de Alarma

Introduccion

Su sistema de alarma estd compuesto por una central de alarma,
uno o mas teclados y varios detectores y sensores. La central de
alarma se monta normalmente en un lugar escondido como en la
despensa o el sétano, etc. La central de alarma contiene la
electrénica y la bateria de reserva del sistema. Normalmente sélo un
instalador o un técnico tienen que tener acceso a la central de
alarma.

El teclado remoto se usa para enviar 6rdenes al sistema y para
mostrar el estado actual del sistema a través de las diversas luces
de colores (los LED). El teclado también ofrece una respuesta
audible siempre que se presiona una tecla. Cada teclado se
montard en lugares convenientes dentro de las instalaciones
protegidas, cerca de los puntos designados de entrada/salida.

Lea este manual cuidadosamente y pida a su instalador que le
instruya sobre el funcionamiento de su sistema. Familiaricese con
las caracteristicas que han sido implantadas en su sistema. Todos
los usuarios de este sistema deben recibir las mismas instrucciones
de uso.

Sobre este Manual

Este manual es una explicacion detallada de todas las funciones del
sistema, incluyendo los posibles problemas y sus soluciones, la
programacion de los cédigos de acceso y ademas, como realizar
funciones baésicas del sistema. La mayoria de los usuarios del
sistema no necesitaran saber toda esta informacion. La seccion de
este manual titulada “Funcionamiento del Sistema de Alarma”
explica conceptos generales del sistema e instruye al usuario sobre
como armar y desarmar el sistema y omitir zonas. Las otras
secciones del manual se dedican a dar informaciéon méas detallada
sobre el sistema.

Deteccion de Incendio

Este aparato puede controlar mecanismos de deteccién de
incendio como detectores de humo y puede emitir una alarma de
advertencia si se detecta una condicién de incendio. Una buena
deteccion de incendio depende de si hay un nimero adecuado de
detectores de humo, y si estos estan situados en lugares
apropiados. Este aparato debe instalarse cumpliendo las reglas
sobre incendio de la autoridad local competente. Revise
cuidadosamente la guia de “Plan de Evacuacion en Caso de
Incendio” en este manual.

mnom Su instalador debe habilitar la caracteristica de deteccion de
incendio en este aparato antes de que funcione.

Supervision

Este sistema puede transmitir alarmas, informacion sobre
problemas y emergencias, usando lineas telefénicas, a una central
receptora de alarmas. Si inicia una alarma sin querer, llame
inmediatamente a la Central Receptora de Alarmas para evitar una
respuesta innecesaria.

Nota  Su instalador debe habilitar la funcién de supervision antes
de que funcione.

Zonas y Particiones

Su instalador ha dividido los lugares protegidos en zonas y
particiones. Una zona es un area de proteccién con uno o mas
sensores de deteccién conectados (detectores de movimiento,
detectores de rotura de cristal, contactos de puerta o sensores
de vibracién). Una zona individual puede ser una habitacion, un

vestibulo o una puerta o ventana. La central de alarma juntara dos o
mas de estas zonas, para formar una Particién.

Una particiébn es un area de las instalaciones protegidas. Una
particion puede armarse o desarmarse independientemente de
otras particiones. Todas las particiones juntas forman el sistema de
alarma completo. Si su sistema de alarma no esta dividido en
particiones, todos los mecanismos se asignaran a la particion 1.

Algunas zonas pueden pertenecer a mas de una particién, como
puntos de entrada/ salida y vestibulos. Estas se llaman Zonas
Globales porque no se asignan a una particion individual.

El siguiente cuadro muestra el nimero de zonas y particiones en las
centrales de alarma Premier 412, 816 y 832:

Central de Particiones Zonas Zonas (max)
Alarma

Premier 412 2 4 12

Premier 816 4 8 16

Premier 832 4 8 32

Codigos de Acceso

Como usuario del sistema de alarma, usted recibird un codigo de
Acceso de 4, 5 6 6 digitos. Los codigos de Acceso se usan para
armar y desarmar la/s particién/es a las que son asignados.
Algunos cddigos de acceso pueden realizar funciones extra del
sistema, como por ejemplo, programar opciones del sistema, omitir
zonas y hacer pruebas del sistema.

Puede ser que su cddigo de Acceso no le permita acceder a
determinadas funciones del sistema. Por ejemplo, si su codigo solo
tiene autorizacién para armar y desarmar la Particién 1, usted no
podréa ni armar/desarmar otras particiones, ni el sistema entero.

Su codigo de Acceso también puede programarse para Acceso
Global. Un cédigo de Acceso Global puede usarse en cualquier
teclado y le permitira armar y desarmar cualquiera de las
particiones asignadas a su cédigo. Su coédigo también puede
programarse para Acceso de Particion. Un codigo de Acceso de
Particién, sélo le permitira armar y desarmar las particiones que
estan asignadas tanto al teclado como a su cédigo.

El siguiente cuadro muestra el niUmero de usuarios en las centrales
de alarma Premier 412, 816 y 832:

Central de Numero de Usuarios
Alarma

Premier 412 32

Premier 816 32

Premier 832 64

Teclados Remotos

Se instalardn uno o mas teclados remotos a lo largo de las
instalaciones protegidas, normalmente uno en cada puerta de
entrada/salida. Cada teclado remoto es normalmente asignado a la
particibn que va a controlar. Si es necesario, un teclado puede
asignarse a mas de una particion (teclado global).
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Tipos de Teclado
Son disponibles los siguientes tipos de teclados:

Premier RKP4: E| Premier RKP4 es el teclado remoto estandar para
la central de alarma Premier 412. Este teclado remoto tiene 4 luces
que indican la zona y 4 luces de estado (Alarma, Servicio, Armado y
Listo).

Premier RKP8: El teclado Premier RKP8 tiene las mismas funciones
que el Premier RKP4 pero tiene 8 luces indicadoras de zona. Este
teclado se usa normalmente en sistemas que supervisan hasta 8
zonas.

Premier RKP16: E| teclado Premier RKP16 tiene las mismas
funciones que el Premier RKP4 pero tiene 16 luces indicadoras de
zona. Este teclado se usa normalmente en sistemas que supervisan
hasta 16 zonas.

Premier RKP8 Plus: El Premier RKP8 Plus tiene todas las
caracteristicas de un Premier RKP4 estandar, mas indicadores
exclusivos de Incendio, Bypass, Instantaneo y Parcial. También
posee dos entradas de zona programables las cuales pueden ser
usadas por su instalador para conectar dispositivos de deteccion
cercanos al lugar donde esté el teclado remoto. Este teclado se usa
normalmente en sistemas que supervisan hasta 8 zonas.

Premier RKP16 Plus: El Premier RKP16 Plus tiene las mismas
funciones que el Premier RKP8 Plus pero con 16 luces indicadoras
de zona. Este teclado se usa normalmente en sistemas que
supervisan hasta 16 zonas.

Premier LCD: El Premier LCD tiene una Pantalla de Cristal Liquido
estandar de 32 caracteres, con iluminaciéon posterior y ademas
indicadores esclusivos de Bypass, Servicio, Listo, Armado y
Potencia. También posee dos entradas de zona programables las
cuales pueden ser usadas por su instalador para conectar
dispositivos de deteccion cercanos al lugar donde esta el teclado
remoto. Este teclado se usa normalmente en sistemas que
supervisan hasta 32 zonas.

Premier LCDL: E| Premier LCDL tiene las mismas funciones que el
Premier LCD pero con una Pantalla de Cristal Liquido estandar de
32 caracteres, con iluminacion posterior mas grande. Este teclado
se usa normalmente en sistemas que supervisan hasta 32 zonas.

Premier LCDP: Es un Premier LCD con lector de tarjetas de
proximidad incorporado.

Premier LCDLP: Es un Premier LCDL con lector de tarjetas de
proximidad incorporado.

Estructuras del Teclado
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Sobre el Sistema de Alarma

@_
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Luz de alarma: Si ha ocurrido una Alarma mientras la
particién en sistema estaba armado, la luz de Alarma se
encendera.

La particién del sistema de alarma no puede armarse hasta
que se haya reconocido/reposicionado una alarma
pendiente (vea “Reposicion de Alarmas” en la pagina 11).

Luz de Servicio: La luz de servicio parpadeara cuando
ocurra un nuevo fallo, y cambiara a fija cuando se haya
reconocido el fallo. Cuando el sistema no tiene ningln
problema, la luz de Servicio estara apagada.

El sistema de alarma no puede armarse hasta que los
nuevos fallos hayan sido reconocidos (vea “Fallos de
Servicio” en la pagina 12).

Luz de Armado: La luz de Armado indica el estado de
armado de la particién/el sistema. La luz de Armado esta
encendida cuando las particiones asignadas al teclado
estan Armadas. Cuando la luz de armado esta apagada,
las particiones estdn desarmadas. La luz de armado
parpadeara de la siguiente manera:

Particion en Salida: Parpadeo lento (1 segundo
encendida, 1 segundo apagada).

Particion es Retardada en Armado Parcial: Parpadeo
lento (1 segundo encendida, 1 segundo apagada).

Particiéon es Instantanea en Armado Parcial: Parpadeo
rapido (200 milisegundos encendida, 200 milisegundos
apagada).

Luz de Listo: Si la luz de Listo estd encendida, la
particién/el sistema esta preparado para el armado. Si la
Luz de Listo estd apagada, una o mas zonas de la
particién/el sistema estan violadas. Verifique las zonas
relevantes como se indican en los teclados. Si la luz de
Listo parpadea, una o mas zonas estan omitidas o violadas
y con armado obligatorio.

Luces de Zona: Las luces de zona indican el estado de
cada zona de alarma dentro de la particién. Cuando una
zona esta violada o en problema, la luz de zona relevante
se encendera. Cuando una zona esté protegida, la luz de
zona relevante se apagara.

Se puede programar un teclado para dejar su pantalla en
blanco después de un periodo de tiempo. Se puede
necesitar un cédigo de Acceso para rehabilitar la pantalla.
De lo contrario, simplemente presione cualquier tecla.

La muestra de zona siempre estad habilitada cuando el
sistema de alarma esté en alarma.

Teclas de Funcion: Vea “Teclas de Funcién”.

Incendio: Si la luz de Incendio esta encendida sin ningln
indicador de zona encendido, ha ocurrido una alarma de
incendio desde uno de los detectores de humo de 2 hilos.
Si hay una indicacién de zona no acompafada, la alarma
de incendio ha ocurrido desde el sensor de humo en la
zona indicada.

Bypass: Si la luz de Bypass estd encendida, una o més
zonas han sido omitidas manualmente, (vea “Bypass
Manual de Zonas” en la pagina 9).

Armado Parcial: Si la luz de Armado parcial esta
encendida, la particién/el sistema estd en el modo de
armado parcial. La luz de Armado también estara
parpadeando.

Armado instantaneo: Si la luz de armado Instantaneo esta
encendida, la particién/sistema esta en el modo de
armado parcial y las zonas retardadas (puerta principal,
etc.) son instantaneas. La luz de Armado también
parpadeara rapidamente.

Luz de Encendido: La luz de encendido esta fija cuando
la corriente eléctrica estd presente y parpadea cuando el
sistema funciona con bateria (fallo de la red eléctrica).

@ - Pantalla LCD: Pantalla de Cristal Liquido de 32 caracteres
(LCD)

@ - Lector de Tarjeta de Proximidad: So6lo en el Premier
LCDPy LCDLP.

Teclas de Funcion
A continuacién se describen las teclas de funciéon del teclado:

Tecla Funcidn

La tecla Bypass se usa tanto para grupo como para
omisién manual de zonas (vea la pagina 9).

La tecla Menu se usa para acceder a las funciones de
usuario mas avanzadas y opciones de programacion.

La tecla Armar se usa cuando se arma totalmente la
particiéon o el sistema.

La tecla Parcial se usa cuando se arma parcialmente
la particion o el sistema.

La tecla Desarmar se usa cuando se desarma la
particiéon o el sistema.

000060

La tecla Particion normalmente se usa cuando se
arma o desarma una determinada particién. Cuando
solo se presiona la tecla Particion, el teclado indicara
el estado de armado de las particiones.

0

La tecla Particidon también puede ser usada para
cambiar temporalmente el teclado a una particién
diferente, vea la pagina 10.

La tecla de Campanillas se usa para habilitar /
inhabilitar la funcion de campanilla, vea la pag. 13.

La tecla Reset se usa para reposicionar el sistema
después de una condicion de alarma o fallo de
servicio, vea la pagina 12.

La tecla Si se usa para armar el sistema, y también
para seleccionar opciones del menu.

La tecla No se usa cuando se desarma el sistema o la
particion.

0 06

)

nota Cuando se estd usando un teclado, los otros teclados se
bloquearan excepto para realizar las funciones de
emergencia. El bloqueo continla 4 segundos después de
haber presionado la ultima tecla. Los tonos de informacion
seran limitados al teclado que se use.

Teclas de Emergencia

En caso de una emergencia, el sistema de alarma puede
proporcionar tres alarmas inmediatas de emergencia al mantener
presionadas dos teclas especificas durante tres segundos.

Alarma de Emergencia Pulse teclas
INCENDIO @Oy
POLICIA @y®
MEDICO DOy®

nota El instalador puede habilitar o inhabilitar las teclas de
emergencia individualmente para cada teclado en su
sistema de alarma.

La alarma de Péanico puede ser programada individualmente
en cada teclado para ser audible o silenciosa.

En la pegatina interior de cada teclado se explican los
comandos de emergencia.
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2. Funcionamiento del Sistema de Alarma

Introduccion

Antes de intentar hacer funcionar el sistema de alarma, asegurese
de que se ha familiarizado con todos los métodos de armado y
desarmado abordados en esta seccion.

Codigos de Acceso
e  Sise equivoca al introducir su cédigo de acceso, simplemente
introduzca el cddigo de acceso correcto.

Armar y Desarmar el Sistema de Alarma

Comprobar si el Sistema esta Listo para
Armarse

Para ayudar a prevenir fallos durante el armado, cada teclado ha
sido provisto con una luz de Listo. La luz de Listo funciona de la
siguiente manera:

e  Silaluz de Listo esta encendida permanentemente, el sistema
de alarma esta preparado para ser armado.

e  Silaluz de Listo esta parpadeando significa que el sistema de
alarma ha omitido zonas y/o zonas de armado obligatorio que
estan violadas, compruebe estas zonas antes de continuar.

Si la luz de Listo est4 apagada significa que una o més zonas estan
violadas, entonces tiene que proteger u omitir estas zonas
antes de continuar. Los teclados mostraran las zonas violadas:

Zona Bl Actiuva
Fusrta Entrada

Zona B4 Actiuva
Fusrta del Patio

En los teclados LCD las
zonas activas aparecen
en secuencia

En los teclados LED, las
zonas activas se indican con las
luces de zona correspondientes

Nota Si cualquier zona incluida que no estd habilitada para
“Armado Obligatorio” se viola al final del retardo de salida,
esta se clasificard como un error de salida y el sistema de
alarma entrard en estado de fallo (alarma interna). Si la
campana externa estd programada por el instalador,
también sonara. Introduzca un cédigo de Acceso del usuario
valido para silenciar la alarma.

Una zona soélo estara armada cuando TODAS las particiones
asociadas estdn armadas, pero ser4 desarmada cuando
CUALQUIER particion asociada sea desarmada.

Armado Total

El modo de armado Total se usa normalmente cuando se sale de
las instalaciones. Cuando el sistema estd armado en este modo,
todas las zonas de deteccidon asignadas a su particion/es seran
armadas.

La luz de Listo debe estar encendida permanentemente antes de
que el sistema de alarma pueda ser armado totalmente.

» Para hacer el armado total del sistema de alarma, prosiga de la
siguiente manera:

Introduzca el codigo de Acceso COCDO@O@D

Y Y e Sl para Armar?
WS cooo0000 2 MEMU OFciones
Pulse Pulse GD
0O EEEE 6 E S Paor favor Salir
pmgeoeceeoew 17:30.21 Zo2-04

La Luz de Armado parpadeard y el tono de salida
sonara.

Salga de las instalaciones, cuando el sistema se haya
armado el tono de salida parara. El sistema esta en
Armado Total.

Nota Si ha habilita la funcién de Armado Répido, entonces puede
omitir el paso 1 del procedimiento anterior.

Armado Parcial

El modo de armado Parcial normalmente se usa cuando las
instalaciones estén ocupadas. Cuando el sistema esta
armado en este modo, todas las zonas de deteccion
interiores asignadas a su particiéon/es seran omitidas. Antes
de hacer el armado Parcial, compruebe lo siguiente:

e  Proteja u omita cualquier zona periférica que esté violada.
e Asegurese de que ninguna zona periférica se omita sin querer.
e Asegurese de que Ninguna zona de Armado obligatorio

periférica se viole sin querer.

» Para hacer el armado parcial de su sistema de alarma, prosiga
de la siguiente manera:

Introduzca el cédigo de Acceso COCOCO@

O 51 rara Armar?
WLiso MEHU Dpcicnes

Pulse

. . P . . T
MmO O O O 0O OO O Wama E"‘fr"lfr' 216
17:30.21 28784

El sistema de Alarma se Armara inmediatamente y la
luz de Armado parpadeara.

El sistema esta en Armado Parcial.

Nota Si ha habilitado el armado répido entonces puede omitir el
paso 1 del procedimiento anterior.

Si el sistema tiene un Premier RKP8/16 Plus instalado, la luz
de Armado parcial también se iluminara cuando el sistema
esté en armado parcial.

Cancelando el Proceso de Armado

» Para cancelar el proceso de armado durante el retardo de
salida:

Introduzca el codigo de Acceso COCDOC@O@D

Zonas

MEHU OFcicnes
Wi HO Farabesarmar?

Pulse (i

Fremisr 816
17:38. 21 Z8-84

Pulse

Zona

mmO O O O 00 O O O Wama
ServicioO @ Listo

Se ha cancelado el Armado y el sistema de Alarma
esta ahora Desarmado

INS205-2
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Funcionamiento del Sistema de Alarma

mnom Si el sistema sélo tiene una particion, no tendra que hacer el
paso 2.

Desarmado Durante la Entrada

» Para desarmar el sistema de alarma durante la entrada,
prosiga de la siguiente manera:

Introduzca el codigo de Acceso OO

e BR66 6 d 8 e MEHU OFciones
senvicioQ Wiiso HO parabeszarmar?
Pulse Pulse
s =
wm0 O O 6000 O O Wam Fremier 21&
e oo 17:38.21 Z8-084

Se ha cancelado el Armado y el sistema de Alarma
esta ahora Desarmado

Nota Si no se introduce un cédigo valido antes de que finalice el
retardo de la entrada, se producira una alarma.

Desarmando cuando No esta en Entrada

» Para desarmar el sistema de alarma cuando no se esta en
el modo de entrada, prosiga de la siguiente manera:

Introduzca el cédigo de Acceso COOCDO@D

e & B BEEEEE o MEMU OrFciones
SenvicioO oL HO Faralesarmar?
Pulse &=» Pulse G
w00 6050 S S S Oames Premier 216
Serviciol) ® Listo 17: 38,21 287684

Se apagard la la Luz de Armado. El sistema de Alarma
esta ahora Desarmado.

mnom Si el sistema sélo tiene una particién, no tendra que hacer el
paso 2.

Si ha habilitado la funcion de Desarmado Rapido y el
sistema estd en armado Parcial, entonces puede omitir el
paso 1 del procedimiento anterior.

Desarmado después de una Alarma

» Para desarmar el sistema de alarma después de una alarma,
proceda de la siguiente manera:

Introduzca el cédigo de Acceso OO

- c Habitacion
senvicinO @ Lo 1... Z1:18.56 28

Zona BS Hobiwva
Habitacion

El sistema esta desarmado y la pantalla del
teclado muestra el origen de la alarma

El sistema debe reposicionarse ahora, antes de que pueda armarlo
otra vez, vea la pagina 11 para mas detalles sobre la reposicion de
alarmas.

Auto Armado Parcial

Si su instalador le habilité la funcion de Auto armado parcial, el
sistema hard el armado parcial automaticamente si la zona de
entrada/salida (puerta principal) no estd activada mientras se
intenta hacer el armado total del sistema.

» Para hacer el Auto Armado Parcial de su sistema de alarma,
prosiga de la siguiente manera:

Introduzca el cédigo de Acceso COCDOCOCD

MmO O O O O O O O O OAmad
ServicioO o isto

Pulse

51 Fara Armar?
MEHU OFciones

Pulse GD

For Fawor Salir
17:38. 21 E8-B4

Zon:

wm0 O OO0 00O O Wama
ServicioQ @ Listo

Parpadeara la luz de Armado y el tono de salida sonara

NO abandone las instalaciones durante el retardo de
la salida. Al final del retardo de la salida el sistema de
alarma permanecera armado

Cambio entre Armado Parcial Retardado e
Instantaneo

Cuando se hace el armado Parcial del sistema, las zonas retardadas
(puerta principal, etc.) estdn normalmente retardadas, es decir, cuando
se viola una zona retardada, comenzara el reloj de retardo de entrada.
Sin embargo, es posible cambiar las zonas de retraso para
instantaneas cuando el sistema esta en un modo de armado Parcial. Si
una zona retrasada es violada cuando el sistema esta en el modo de
“Armado Parcial Instantaneo”, el sistema producira una alarma
inmediatamente.

» Para cambiar de Armado Parcial Retardado a Instantaneo,
prosiga de la siguiente manera:

Asegurese de que el sistema estd Armado Parcialmente.

Mantenga presionada la tecla hasta que oiga el
tono de confirmacién

|m,o 5666664 OWWI Farcial Instant.
O

17:368. 21 2884

@ Listo

La luz de Armado parpadeara rapidamente.
El sistema sera armado Parcial Instantaneo.

Nnota  Si el sistema tiene un Premier RKP8/16 Plus instalado, la luz
de Instantaneo también se iluminara.

» Para cambiar de armado Parcial Instantdneo a Retardado,
prosiga de la siguiente manera:

Asegurese que el Armado Parcial es instantaneo.

Mantenga pulsada la tecla hasta que oiga el tono
de confirmacion

Retardo FParcial
17:38. 21 Z8-04

Y
aam) O O O O O O O O W Amad
servicioQO @ Listo

La luz de Armado parpadearéa rapidamente.
El sistema se Armara Parcialmente después de un
retardo.

(&% Si el sistema tiene un Premier RKP8/16 Plus instalado, la luz
de Instantaneo se apagara.

Armando y Desarmando Particiones

Esta seccién cubre el armado y el desarmado de las particiones.
Para poder usar estos procedimientos, los siguientes requisitos
deben ser configurados:

. El sistema de alarma debe estar dividido en una o mas
particiones.

e  Su codigo de Acceso debe estar asignado a mas de una
particion.
. El teclado que esta usando para hacer funcionar el sistema de

alarma debe estar asignado a particiones multiples O su
cédigo de Acceso habilitado para Acceso Global.
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Armado Total de Particiones
Esta opcidn le permite armar Totalmente una o mas particiones.

» Para armar totalmente las particiones seleccionadas, prosiga
de la siguiente manera:

Introduzca el cédigo de Acceso COCOCOCD

Zonas
sssss s

1 51 rara Hrmar?
aamaQ O O O O O O O O OArmad i :
Serviclo ™ st MEHU OFciones

Pulse

51 Fara Armar?
Farticiok #.. <

Zonas
wm0 O 0000000 O mss
ServicioO) @0

La luz Listo parpadeara rapidamente.
Pulse (I - (@ para habilitar/inhabilitar particiones,
ej. Pulse (@ para seleccionar la Particion 2.

a2 e 1
MmO O @ OO O O O O Oamad

o 51 Frara Hemar?
ServicioO *msm

Farticiok #Z.. <

La Particion 2 esta ahora seleccionada.
Pulse Pulse GD

. For favor salir
® e 17i38.21 28-684
La luz de armado parpadeara y el tono de salida
sonara
Salga de la particion que se esta armando, cuando
la particion haya sido armada el tono de salida parara.
La particién seleccionada estéd ahora totalmente
armada.

Zona

(,%:} Si la funcién de Armado Rapido estd habilitada, entonces
puede omitir el paso 1 del procedimiento anterior.

Armado Parcial de Particiones
Esta opcidn le permite armar parcialmente una o mas particiones.

» Para armar parcialmente las particiones seleccionadas,
prosiga de la siguiente manera:

Introduzca el Cédigo de Acceso COCOCDOCD

.2 P . 1 s 51 Fara Armar?
Marma O O O O O O O O O Oamadd : .
MEHU OFcicones

Pulse

51 rFara Armar?
Farticiok #k., <

Fores
MmO O OO0 00O O O Onmadd
servicioO —‘i—um

La luz Listo parpadeara rapidamente
Pulse (1D - (@ para habilitar/inhabilitar particiones
ej. Pulse (I para seleccionar Particion 1

Fores
MmO @ O O OO O O O Ohmad
ServicioO —‘i—um

51 rara Armar?
Farticiok #l.. <

La particién 1 ha sido seleccionada.

Pulse

Fremisr 216
17:30. 21 Z8-84

La/s particién/es seleccionada/s se armaran
inmediatamente y la luz de Armado parpadeara.

Zonas
MmO O OO OO OO O Samad

servicioO @ Listo

Las particiones seleccionadas ahora estan
parcialmente armadas.

Desarmado de Particiones
Esta opcidn le permite desarmar una o mas particiones.

» Para desarmar las particiones seleccionadas, prosiga de la
siguiente manera:

Introduzca el codigo de Acceso OO

MEHU Orciones
Ho rFaralbezarmar?

Pulse

Mo Faralesarmar?

wma O O 0 0O 0O O O Onmas =l
Farticiok ##®,,

ServicioO “@-Listo

La luz Listo parpadeara rapidamente.
Pulse (1D - (@ para habilitar/inhabilitar particiones
ej. Pulse (I para seleccionar particion 2.

Zonas

eSO AE S8 E 3 e Ho Farabesarnar?
senicoO icto Farticio? #Z..

La particion 2 esta ahora seleccionada para

desarmarse.
Pulse & Pulse
Y Yy Y Fremier 216
S 17:36.21 78704

Las particiones seleccionadas son desarmadas.

Cambio a otra Particion

Normalmente el teclado remoto que usted usa seré asignado a una
particién especifica y, por lo tanto, las luces de la zona y de estado
de zona indicaran informacion relevante de la particién asignada.
Sin embargo, usted puede cambiar de manera temporal el teclado
remoto a una particion diferente, para que las luces de la zona y de
estado de la zona le den informacién relevante a la particion que
usted ha seleccionado. Mientras estd en este modo, también
puede usar su codigo de Acceso para armar/desarmar la particion
que ha seleccionado (siempre que tenga acceso a la particiéon
seleccionada).

Para poder usar la caracteristica de particion cruzada, se
recomienda configurar el sistema de la siguiente manera:

e Tiene que habilitar la particién cruzada.
. El usuario debe estar asignado a particiones mltiples.

e Se debe programar el usuario para “Acceso Exclusivo a la
Particion Local”, vea la pagina 17.

e  Los teclados remotos s6lo deben asignarse a una Unica particion.

» Para cambiar a otra particion, prosiga de la siguiente manera:

Pulse

T . FARTIC ARMADA:..
17:35.34 E8<684

Introduzca la Particion (D - (4,
ej. Pulse (@ para seleccionar la Particién 2.

Fremier 216
17:35.38 2884

El teclado remoto indicara informacién relevante para la
particién seleccionada.

Nota Después de cambiar a la particiéon seleccionada, el teclado
remoto sélo permanecera en la particion seleccionada
durante 10 segundos después de que se haya presionado la
Ultima tecla. Sin embargo, si se introduce un cddigo de
acceso del usuario mientras el teclado remoto esta en este
modo, el teclado remoto permanecera en la particion
seleccionada durante 1 minuto después de que se haya
presionado la ultima tecla.
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Bypass de Zonas

Bypass Manual de Zonas
Omitir una zona previene que ésta cause una alarma.

Nora Después de omitir una zona manualmente, el bypass
permanecerd en su lugar hasta que la zona sea incluida
manualmente.

El modo de bypass finalizara si no se presiona ninguna tecla
en 60 segundos.

» Para omitir zonas manualmente, prosiga de la siguiente
manera:

Introduzca el cédigo de Acceso OO

e e B8 66 6@ ® eme ZI Fara Armar?
senicioO ®uso MEHU DOFciones
Pulse
L a2 B Omitir Zonar B8
AamaO O O O O O O O O OAmad
senvicioQ) @etisto #HIMGUH OMITICA*®

La luz Listo parpadeara rapidamente.
Introduzca el Numero de la Zona (GO,
ej. Intro. (02 para seleccionar la Zona 2.

Omitir Zonalk B2
Zona BE Omitida

im0 b @086 S S Cms

ServicioO) *Lls(o

La zona seleccionada ha sido omitida. Repetir el paso
ndmero 3 para omitir otras zonas.

Una vez que se hayan omitido las zonas seleccionadas
pulse:
GD/G para Armado Totall
para Armado Parcial
para volver al estado inicial de desarmado

@ Si ha habilitado la funcién de Bypass Répido, entonces
puede omitir el paso 1 del procedimiento anterior.

La luz de Listo parpadeara cuando una o mas zonas son
omitidas. Si el sistema tiene un teclado Premier RKP8/16
Plus o un Premier LCD, entonces a luz de Bypass también
se encendera.

Incluir Zonas
Para incluir zonas manualmente, realice el procedimiento de
bypass manual en una zona que ya esté omitida.

. Las zonas de 24 horas no pueden incluirse si todavia estan
violadas.

e Sila opcidn "Reintegrar zonas omitidas en desarmado" esta
habilitada todas las zonas seran incluidas automaticamente
cada vez que se desarme el sistema.

Bypass de Grupo

La funcién de omisiéon de grupo le permite omitir un grupo
predefinido de zonas. El sistema de alarma tiene hasta cuatro
grupos.

» Para omitir un grupo de zonas, prosiga de la siguiente
manera:

Introduzca el codigo de Acceso COCDO@DO@

51 rFara Armar?
MEHU OFciones

12 s 2™ e 1 e
aamaO O O O O O O O O OAmad

Introduzca el Grupo a Omitir (D - (@ seguido de

Omitir Zonax BA
Zona B3 Omitida

Omitir Zonax B0
Zona B4 Omitida

23 2™ e s
pama O O O @ @ O O O O OAma
servicioQ @-Listo

El teclado mostrara las zonas omitidas.

Si fuera necesario las zonas pueden anadirse o
quitarse del grupo introduciendo el nimero de zona
correspondiente GO
Ej. Intro. (@& para anadir la Zona 5 al grupo

18AEBAEE Omitir Zona> @5
aama O O O @ @ @ O O O OAmad A o
senicioO @so Zona B3 Omitida

Omitir Zonax B35
Zona B4 Omitida

Omitir fonax BS
Zona BS Omitida

La zona seleccionada ha sido omitida. Repetir el paso
3 para omitir otras zonas.

Una vez que se hayan omitido las zonas seleccionadas
pulse:
GD/G= para Armado Total

para Armado Parcial
para volver al estado habitual de desarmado

nota Si ha habilitado la funciéon de Bypass Répido, entonces
puede omitir el paso 1 del procedimiento anterior.

Cuando se omite una o mas zonas, la luz de Listo
parpadeard y si el sistema tiene el teclado Premier RKP8/16
Plus o un Premier LCD, entonces la luz de Bypass también
se encendera.

Bypass Rapido y Armado

La funcién de bypass rapido y armado le permite omitir un grupo de
zonas predefinido y armar totalmente o parcialmente el sistema. El
sistema de alarma tiene hasta cuatro grupos.

» Para hacer el bypass rapido de un grupo de zonas y
hacer el armado total, prosiga de la siguiente manera:

Introduzca el Grupo Omitido (D - (@

A 6805666 e Premisr 16
ER 19130, 56 Z5-04

Pulse GD

For Favor Salir
19:36, 56 2804

23 ™ e g .
aamaQ O O O O O O O O OAmad
SorvicioQ ® Lo

Las luces de Armado y Listo parpadearan y sonara el
tono de salida.

Cuando los tonos de salida paran, el sistema esta en
Armado total con el grupo seleccionado de zonas
omitido.

» Para hacer el Bypass Rapido de un grupo de zonas y hacer el
armado parcial, prosiga de la siguiente manera:
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1

3

NOTA

Introduzca el Grupo Omitido (D - @

12 3 £ 6 7 s
AamaO O O O O O O O O QAmmad
o) @ Listo

Fremisr 216
19: 30, 56 28764

Pulse

SevicioO) oo

o2 s 2™ s g
MmO O O O OO O O O @Amadd

FPremisr 216
19: 30, 56 2864

El sistema de alarma se armara inmediatamente y las

luces de Armado y Listo parpadearan

El sistema estd en Armado Parcial con el Grupo
seleccionado de zonas omitido.

Se debe habilitar la funcién de armado rapido para usar esta

funcién.

10
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Menu de las Funciones del Usuario

3. Menu de las Funciones del Usuario

Esta seccion cubre las funciones mas avanzadas, que solo usuarios
seleccionados pueden realizar en el sistema de alarma. Las
siguientes funciones son disponibles:

Reposicion de Alarmas

Esta funcién se usa para reposicionar cualquier alarma y fallo de servicio
pendientes. También se usa para reposicionar detectores con indicacion
de activaciéon de alarma. Por ejemplo: Detectores de Humo.

» Para realizar la Reposicion de Alarmas, prosiga de la siguiente
manera:

Introduzca codigo de Acceso COCDOC@DO@

16688648 ZI Fara Armar?
Nama@ O O O O O O O O OAmad = " 0 f
" » e MEHU OFciones

Pulse Pulse Ges=d

3606666 ¢ Premier 216
marma @ O O O O O O O O QArmad o *
b R 17:38.21 25784

El teclado sonara y el sistema de alarma reposicionara
todos los detectores activados e intentara borrar las
Alarmas o Fallos de Servicio pendientes.

Ultimo Registro de Alarma

La central de alarma tiene una memoria que almacena las zonas que
causaron una alarma cuando el sistema se armoé por Ultima vez.

» Paraver el registro de alarmas, prosiga de la siguiente manera:

Introduzca el cédigo de Acceso COCOCO@D

51 rara Armar?

Aama O O O O O O O O O OAmad .
SenvicioO) o Listo MEHU OfFciones
Pulse =D
OB AAEEEE & o Ultima Alrma dei
senicloQ ® Lo Zona B3
Ultima Alrma de:
Zona B

El teclado mostrara las zonas que han causado una
alarma cuando el sistema fue armado la Ultima vez.

Pulse para volver al estado habitual de desarmado.

Fallos de Servicio

La respuesta a una condicién de Fallo de Servicio se programa por el
instalador pero normalmente se limita al zumbido emitido por el
teclado. Para silenciar una alarma de Fallo de Servicio, introduzca su
codigo de Acceso.

La luz de Servicio parpadeando indica una nueva condicién de fallo. El
sistema de alarma no se puede armar mientras exista un fallo nuevo. La
luz de Servicio continuara parpadeando hasta que se reconozca el
fallo nuevo, después de esto, se volvera amarilla permanente y el
sistema de alarma puedra armarse. La luz de Servicio permanecera fija
hasta que todos los fallos se hayan borrado.

Los fallos de la corriente de AC y de la linea telefénica pueden tener
un retardo programado. La luz de Servicio se volvera fija y amarilla
inmediatamente en cualquiera de estos fallos, pero no ocurrira
ninguna alarma de Fallo de Servicio (transmisién o alarma audible),
a menos que el retardo expire.

Nota Sisu instalador ha inhabilitado el reconocimiento del fallo de
la AC, la luz de Servicio parpadeara “rapidamente” durante
la condicion de fallo de la AC. El sistema puede armarse sin
la necesidad de reconocer este fallo.

Reconocimiento de un Fallo de Servicio
Nuevo

» Los fallos de servicio nuevos pueden reconocerse de la
siguiente manera:

Introduzca el cédigo de Acceso OO

51 rara Armar?
MEHU OFciones

Pulse G=D(2

Fallos Sistemat-
Fulse Mernu Resel

Fallo de Linesa
Fulze Menu REeset

El teclado mostrara todos los Fallos de Servicio

Pulse o para reconocer el fallo y regresar al
estado habitual de desarmado.

Ver Fallos de Servicio

» Los fallos del sistema pendientes pueden verse de la siguiente
manera:

1. Pulse la tecla seguida de la tecla (2.

2. El teclado mostrara cualquier Fallo de Servicio (vea los
cuadros de la pagina siguiente).

3. Cuando acabe pulse la tecla Gend.

Luz Condicion de Fallo
1 Fallo de la AC

Fallo de la Linea Telefénica

3 Alarma de Detector de Humo de 2-Hilos

Tamper de la Caja y Entrada Auxiliar:

Pulse (@ para ver tipo, luces 1 - 5 indican:

1 = Tamper de la Caja 4 = Tamper Auxiliar *
2 = Tamper Auxiliar

3 = PA Auxiliar
del RU

5 Pérdida de la Fecha u Hora

5 = Tamper Campana *
* = Mddulo de Campana

Tamper/Problema de Zona
Pulse (& para ver el nimero de zona

Tamper/Desconexion del Teclado
Pulse (D para ver el nimero del teclado

Fallo de Equipo

Pulse para ver el tipo de fallo, luces 1 - 8 indican:
8 1 = Fallo de la Salida 1

2 = Fallo de la Salida 2

3 = Fallo de la Sirena/Campana

INS205-2
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4 = Fallo del Detector de Humo de 2-Hilos

5 = Fusible Auxiliar Fallo

6 = Fallo de la Bateria

7 = Reloj de Servicio/Periodo de Prueba Fallido
8 = Fallo de Comunicacion

Fallos de Servicio Mostrados en los Teclados LCD

LCD Condicion de Fallo
Fallo de AC Fallo de la AC

Fallo de Linea Fallo de la Linea Telefénica

Alarma Humo CZW3 | Alarma de Humo de 2-Hilos

TamrFer Cada Hux Tamper de la Caja

TamFer Auxiliar Tamper Auxiliar (Entrada Aux)

TamFer Aux=iliar Tamper Auxiliar (M6dulo de Campana del RU)

TamFer CamFana
Alarma PA Aux

Tamper Campana (Mddulo de Campana del RU)

PA Auxiliar (Entrada Aux)

Ferdida Fecha<Hr | Pérdida de la Fecha u Hora

Tamrer Zona > @1 | Tamper/Problema de Zona

TarmrFer Tldox 1
Fallo Salida 1

Fallo Salida £

Tamper/Desconexién del Teclado
Fallo de la Salida 1
Fallo de la Salida 2

Fallo Sirena<Cam
Fallo Detec Humo
Fallo Fusib FAux.
Fallo Bateria

Fallo de la Sirena/Campana

Fallo del Detector de Humo de 2-Hilos

Fusible Auxiliar Fallé

Fallo de la Bateria

Relojes de Servicio/Fallo Periodo de

MHecesita Serwvic.
Prueba

Fallo Coms Fallo de Comunicacién

Reposicion por el Anti-Coédigo

Esta funcién se usa normalmente en el Reino Unido donde no se le
permite a los usuarios reposicionar la central después de una alarma
comunicada. Sin embargo, el usuario puede reposicionar la central de
alarma después de haber introducido un nimero de reposicién a
distancia Unico, el cual es proporcionado por su instalador o CRA.

» Para realizar una Reposicién por el Anti-cédigo, prosiga de la
siguiente manera:

Introduzca el cédigo de Acceso OO

1560666 e SI para Armar?
Aama O O O O O O O O O Oamad - A
SenvicioO st MEHU OFciones

Pulse @3>

16688648¢é Codido Res: 48355
a0 O O O @0 O O O Onmae it
senicioO Wit Fornda Resp. 27777
g 000000008 Elteclado mostrara un

codigo de 4 digitos

AsmsO O O O O @ O O O Opmad

— e generado al azar.

a0 O 6 00 @0 O O Oam
ServicioO Listo

Contactar con la Central Receptora para obtener el
Anti-codigo solicitado.

Ne de tfno.

Introducir el Anti-cédigo facilitado por la Central
Receptora COCOC@O@.

Si el cédigo es aceptado el teclado emitird un tono de

aceptacion y el sistema sera reposicionado y volvera al
estado habitual de desarmado.

Encender y Apagar Campanillas

Cuando una zona esta habilitada para Campanillas, el teclado producira
un tono de campanillas siempre que se viole la zona. Esta funcién le
permite encender y apagar la funcién de Campanillas.

» Para encender y apagar las Campanillas, prosiga de la
siguiente manera:

Introduzca el codigo de Acceso COCOCOCD

Zonas

Aama©O O O O O O O O O Oamad
SenvicioO) s

51 Fara Armar?
MEHU OFcicones

Pulse &

Fremier 21&
19138, 56 28704

Si las campanillas estaban apagadas, las encendera 'y
el teclado hara sonar las campanillas. Si las
campanillas estaban encendidas, las apagaray el
teclado emitira un sonido de aceptacion.

Cambiar el Codigo de Usuario

Todos los usuarios del sistema de alarma pueden cambiar su
propio nimero del cédigo de Acceso.

» Para cambiar su codigo de Acceso, prosiga de la siguiente
manera:

12
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1 Introduzca el codigo de Acceso OO 1 Introduzca el cédigo de Acceso COCDOCDOE@D
w05 b EE S S omm =l Fara Brmae? 0GB b G E D S nme S1 Fara Armar?
senvicioO o MEHU OFciones SenvicioQ) ® Lo MEHU OFciones

2 Pulse GD®> 2 Pulse G
O 66668 Om o 0030 T E E E Cume Fremicr 216
SenvicioQ -@-Listo Codi 9ot sk swmg 00000000 gum 19: 36,56 Z2-84

3 Introduzca el nuevo Coédigo COCO@@ . . .

Si el codigo tiene 4 o 5 digitos 3 El tecllado sonara y e_l snstemla %e alarrl'n; abortara todas
pulse 0 G para aceptar. as comunicaciones a la Central Receptora.
0@ ® 808 b Oume ,
servicioO W isto Cocd 1 90s ek
4 Vuelva a introducir el Cédigo COOO

(&)}

El teclado emitira un tono de aceptacion si el Cédigo
de Acceso Nuevo fue aceptado. Si oye un tono de
error (bajo), por favor repita el procedimiento desde el
paso 1.

Ver Registro (Sdlo en LCD)

La central de alarma tiene un Registro de Eventos, el cual aimacena toda
la actividad del sistema, por ejemplo: cuando los usuarios introducen sus
codigos para armar y desarmar el sistema, eventos de alarma, fallos, etc.
Cada evento indica la hora y la fecha. EI nimero de eventos
guardados en la central de alarma es el siguiente:

. Premier 412 - 750 eventos
. Premier 816 - 750 eventos

. Premier 832 - 1000 eventos

» Para ver el registro de Eventos, prosiga de la siguiente

manera:
1 Introduzca el cédigo de Acceso COCOCO@D
51 Fara Armar?
MEHU OFcicones
2 Pulse Ged(®>
3 Tipo de Evento Tipo de Evento
(Se muestra eIITexto de Zona) (Tipo de AIarrFa y N2 Zona)
Habitacion 1 FA FA Aud 82 Alrma
l... 13:15.56 28 1301556 804
T - T T -1 T T
Particiones  Hora Dia Hora Dia/Mes

4 t Pulse para cambiar T

[1a informacion en la pantalfa]

5 Pulse & para moverse en el registro.
Pulse cuando haya acabado.

Abortar Comunicaciones

Esta opcién aborta cualquier comunicacién a la Central Receptora
de Alarma.

» Para abortar comunicaciones, prosiga de la siguiente manera:
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4. Menus de Programacion del Sistema

El Usuario Principal y Usuarios que tengan un acceso de nivel
relevante, pueden acceder a los MenUs de Programacion del
Sistema. Estos menuls permiten a los usuarios acceder a las
funciones mas avanzadas, y a las funciones del sistema de alarma.

Los siguientes menus de programacién estan disponibles:

Menu Funccién Pag.
Programacion de los Usuarios
O Programacion del Usuario 16
O Opciones 1 del Usuario 16
O Opciones 2 del Usuario 17
(€DIED) Opciones 3 del Usuario 17
@@ Texto de Usuario 17
@OG Programacion de Usuarios Estandar 17
Utilidades y Pruebas del Sistema
@@ Prueba de Caminar 21
@D Prueba de los Altavoces y Salidas 21
@O@D Enviar Llamada de Prueba 21
@O Habilitar Acceso a Distancia/del 20
Técnico
@@ Iniciar Retrollamada 20
@& Programacion de la Hora 20
@O® Programacion de la Fecha 20
@@ Programacion del Texto del Mensaje 20
@O® Imprimir 100 Eventos 20
@@ Salir del Modo de Programacion 20

E%{ Los menis &> - B> estan restringidos a los
cédigos de Acceso habilitados para la Programaciéon del
Cddigo (Usuarios Principales).

Los menis (@@ - (@@ estan restringidos a los
cédigos de acceso habilitados para la Programacion del
Usuario.

Para abortar la programaciéon en cualquier momento, y
conservar la programacion inicial, pulse Ged.

El sistema de alarma saldra automaticamente del modo de
programaciéon si no se pulsa ninguna tecla durante 60
segundos.

Para acceder al menu de programacion, introduzca su cédigo de
Acceso COCOCO@ y pulse seguido de (9:

Introduzca codigo del Técnico
ODD@®D

Pulse seguido de (@

v

MenuPro9r-amac i omn
Codi9o » 77

VA Todas las luces de

MmO @ 0 0 0 0 @ @ @ Oama zona estén

servicioO ) Listo 8
* encendidas y la luz

Listo parpadea.

Introduzca el comando de
Meniu CO@D

El menu de programacion se selecciona introduciendo un cédigo
de menu de dos digitos. Al acabar cada opcidén de mend, el sistema
volvera al menl de programacion principal, permitiendo el acceso a
otras opciones del menu de programacion.

Para salir del menu de programacion, introduzca (98 o pulse
la tecla G, el sistema volvera su funcidn habitual:

MeruPro9r-amac ion
Codido > 77

L2 0 B9z Todas las luces de
Wm0 @ @ @ @ @ ©® @ @ OAmad zona estén

) —J encendidas yaluz
Listo parpadea.

Para salir del modo de Programacion,
introduzca (@ o pulse Ged

Premier 216
12:45.59 2864

ElI LCD MuestraTexto
| y hora/dia.

23 P e 1o Todas las zonas se
:‘Ng PEEEREBE 2’1‘“ borran y la luz Listo

se enciende.

Programacion del Texto (Sélo en LCD)

El texto se programa de manera similar a como se hace en los
teléfonos moviles. Los caracteres se seleccionan presionando la
tecla correspondiente el nimero de veces apropiado (para
seleccionar un caracter en la misma tecla, pulse & para mover el
cursor).

El siguiente cuadro muestra las teclas que tienen que usarse y los
caracteres asignados a cada una de ellas:

Key Characters

) , ? ! 1 ‘ -] &
@ a b c 2 A B

) d e f 3 D E F

g h i 4 G H |

GO j k I 5 J K L

m n o 6 M| N|O
plalr|s]7]rPlalr]s
t Y 8 T U \"
wlx|y|z]|o x| v ]|z
_ 0 , # * Caracteres Habituales
) Mover el cursor a la derechay a la izquierda
Retroceder (borrar)

GD Acepta Texto

14
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Programacion de los Usuarios

Introducir Cédigo del Técnico
DOOOD

Pulse @ed seguido de (&

v

MenuProramac ion
Codig9o » 27

.2 o £
MmO @ @ @ @
Serviclo )

Programacion del Usuario

Prod, Usuario B8
Trbiro Hu. Usuar??

O

2 3 P . 7 .
mama O 9 M O O O O O O

Servicio()

O Amad

WListo

— G

OFcionl Usuar B8
Trbo Mo, Usuar??

Intro. N2 de Usuario
DO@.

Opciones 1 del
Usuario

Prod. Usuario B3
CodiSod sk
L

2 s P s 1
® 00008 O O Oamud
M-Listo

Aama O @
SevicioQ)

1
Intro. el CédigoCOCOTO@®

Pulse GD o si el codigo
tiene menos de 6 digitos
I
Frod. Usuario B3

CodiSnd sk
1

L2 oo P s 7
amO @ @ @ ® O O O O Oama:

ServicioO) fuisto
1

Intro. de nuevo el Cédigo Nuevo
OOOD

.

Opcionl Uswar B3
o 1Ak SETE £

Intro. N2 de Usuario
Aama O X M O O O O O O OAmad AamO @ 000 @@ @ @ Oamad
ServicioQ) WListo ServicioO) W-Listo
|
Use las teclas CD - para
< .@ habilitar/inhabilitar Opciones
Luego pulse GD o
Opciones 2 del l
Usuario
Upcions Usuar G0 Orciond Usuar B3
Irtro Hu.Usuar®? Intro. N© de Usuario ok
'EIIC::D > e, DO@D. T .
Moo O 9 ¥ O O O O O O Omad MmO OO @80 0O O Ohm
ServicioQ) W Listo ServicioO) WListo
|
T Use las Teclas (D - para
< ‘@ habilitar/inhabilitar Opciones
Luego pulse GD o
Opciones 3 del v
Orciond Usuar G8 Usuario Orciond Usuar @3
Intro Hu. Usuar?? Intro. N© de Usuario ok Dok 4
aarma O () O O O O O O Oarmad MmO 0 O OO @O QO O Oamadd
Senvicio) st ServicioO) fiisto
|
Use las teclas (D - para
< Habilitar/Inhabilitar Opciones

Luego pulse GD o

¥

Vuelva al punto @

Texto de Usuario

Techico

Texto Usuario BE

Use (® para selecc. Usuario
Pulse para editar texto

Techico _
Texto “suario BE

o]

v

Contintia en la
pagina siguiente

Use las teclas para
introducir/editar texto.
Luego pulse GD para aceptar.

Guia del Teclado
Led

© Apagado

® Encendido

® Parpadeo Lento
# Parpadeo Rapido

Opciones 1 del Usuario

(D Habilitar para la Particion 1

(2 Habilitar para la Particion 2

(@ Habilitar para la Particion 3 (Sélo Premier
816/832)

(@ Habilitar para la Particion 4 (Sélo Premier
816/832)

(& Permitir el Armado

(& Permitir Bypass

(@ Permitir Desarmado

Permitir las Funciones del Usuario

Opciones 2 del Usuario

(D Habilitar Codigo de Acceso de Una Sola Vez
(@ Bloqueo del Cédigo con el Reloj de Control 1
(3 Habilitar Transmisién Abierta

(@ Habilitar Transmisién Cerrada

(& Habilita el Usuario como Cédigo de Coaccion
(& Activar la Salida de Golpe en la Puerta

(D Permitir Silenciar la Campana/Sirena Global
Inhabilitar Acceso a Distancia

Opciones 3 del Usuario

D Permitir la Programacion del Cédigo del Técnico
(2 Permitir Bloquear la Memoria No Volatil (MNV)
@ Permitir la Programacioén del Técnico

@ Permitir la Transmisién de la Llamada de Prueba
(& Permitir Reconocimiento de Alarma/Fallo

(& Permitir la Programacién del Usuario

(D Permitir la Programacién del Codigo del Usuario
Sélo Acceso a la Particion Local

Teclas para Editar Texto
@211 @”-&
@>abc2ABC
G>def3DEF
@>ghl4GHI

GO jkI5JKL

&> mno7MNO
@>pqrs7PQRS
@>tuv8TUV

GO WXYyzZIWXYZ
Espacio 0, #*

@ Mover Izda/Derecha
G Retrodecer (borrar)
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Continuacion de la
Pagina Anterior

Programacioén de Usuarios Estandar

Frod. Usuarico 88 Prod. Usuario 83

Intro Hu.Usuar?? : Codifog  sshken
Ponga N° de Usuario
D —>———— A

23 P 6 1o
) X AmO @ @ @ ® @ ® O O Oamaddl
Servicio() o Listo Servicio() *um

|
Intro. Cédigo OO
Pulse GD o si el codigo
tiene menos de 6 digitos.

I
Prod. Usuario @3
Codifo: ek

1

2 s 2™ 6 1o
MmO @ @ @ @ O O O O OAmadg
ServicioO) ‘ Listo

Vuelva a poner el Cédigo Nuevo
< BB

Borrar Usuarios

Frod. Usuario @6 Prod. Uswario @3

Intro Mu.Usuar?? - Codifo:  sekkssok
Ponga N° de Usuario

12 3 % s s % e 1 s
arma O O O O O O O Qhmad ® ® O O Oamad

[ Y

] Y
Servicio) W Listo servicioQ) *L.m
T |
< Pulse
Programacion del Usuario GO@ Apagado:  El usuario no puede acceder a la Particion 1.

La Opcion de Programacién de los cédigos de usuario le permite al
técnico asignar nuevos usuarios al sistema de alarma. A
continuacion se muestra el nimero de usuarios disponibles
(incluyendo el técnico):

(2 Habilitar para la Particion 2
Encendido: El usuario puede acceder a la Particion 2.
Apagado:  El usuario no puede acceder a la Particion 2.

(> Habilitar para la Particion 3 (S6lo Premier 816/832)

*  Premier 412 - 32 Usuarios Encendido: El usuario puede acceder a la Particién 3.

e Premier 816 - 32 Usuarios Apagado:  El usuario no puede acceder a la Particion 3.

e Premier 832 - 64 Usuarios (@ Habilitar para la Particion 4 (S6lo Premier 816/832)
Encendido: El usuario puede acceder a la Particion 4.

El Usuario 00 es el Técnico, y s6lo puede accederse usando el Apagado: El usuario no puede acceder a la Particion 4.

cédigo del técnico. Usuario 01 es el Usuario Master el cual usa el

codigo de fabrica 5678. Ninguno de estos dos usuarios puede ser (> Permitir el Armado

Encendido: El usuario puede armar las particiones a las que se
le ha dado acceso.

borrado del sistema.

A cada usuario se le asignan los siguientes atributos: Apagado: El usuario no puede armar ninguna particién.
e  Cobdigo de Acceso (6> Permitir Bypass
Este es un codigo unico de 4,5 6 6 digitos asignado al Encendido: El usuario puede omitir zonas en las particiones a
usuario. El sistema permitira una mezcla de cédigos de Acceso las que se le ha dado acceso.
de tamano diferente. El codigo de Acceso debe introducirse en Apagado:  El usuario no puede omitir ninguna zona.
un teclado antes de que el usuario pueda operar el sistema de < Permitir Desarmado

alarma. Encendido: El usuario puede desarmar las particiones a las que

se le ha dado acceso.

e  Opciones 1 del Usuario
P Apagado:  El usuario no puede desarmar ninguna particion.

Vea las Opciones del Usuario 1 en la pagina 16.

*  Opciones 2 del Usuario Nora  El codigo del técnico (Usuario 0) sélo puede desarmar el

Vea las Opciones de Usuario 2 en la pagina 17. sistema, si el sistema fue armado con el cddigo del técnico.
e  Opciones 3 del Usuario Permitir las Funciones del Usuario
Vea las Opciones de Usuario 3 en la pagina 17. Encendido: El usuario tiene acceso a las siguientes funciones
del usuario:

e  Texto del Usuario (Sélo LCD)

e Reposicion
Vea Texto del Usuario en la pagina 17. P

e  Ver Registro de Alarmas

Opciones 1 del Usuario @OD *  VerFallos de Servicio

Las opciones 1 del usuario pueden habilitarse o inhabilitarse para e Habilitar Campanillas

un usuario Seleccionado, de tal manera que el nivel de acceso al e Cambiar Cédigo Propio

sistema pueda modificarse. Las siguientes opciones estan Apagado:  El usuario no tiene acceso a las funciones del
disponibles: usuario detalladas anteriormente.

D Habilitar para la Particion 1
Encendido: El usuario puede acceder a la Particion 1.
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Opciones 2 del Usuario @D
Las Opciones 2 del usuario pueden habilitarse o inhabilitarse para
un usuario seleccionado, de tal manera que el nivel de acceso al
sistema pueda modificarse. Las siguientes opciones estan
disponibles:

D Habilitar Codigo de Acceso de Una Sola Vez
Encendido: El cddigo de acceso sélo puede usarse una vez para
armar y desarmar el sistema. Después de que el
codigo de acceso haya sido usado para armar el
sistema, se borra automaticamente.

El cédigo de acceso se comporta de manera
habitual.

Apagado:

(2 Bloqueo del Cédigo con el Reloj de Control 1

Encendido: Cuando el Reloj de Control 1 estd encendido, el
sistema no aceptaré el cédigo de acceso. Cuando el
reloj de control 1 esta apagado, el sistema aceptara
el cédigo de acceso.

El codigo de acceso serd aceptado en todo
momento.

Apagado:

(3> Habilitar Transmision Abierta

Encendido: El sistema transmitira una condicion de “Abierto” a la
central receptora cuando se usa el codigo de
acceso para desarmar una o mas particiones.

Apagado:  El sistema no transmitira un estado de “Abierto”.

Nota La central siempre enviara una senal abierta después de una
alarma, incluso si esta opcién esta inhabilitada.

(@ Habilitar Transmision Cerrada

Encendido: El sistema transmitird una condicion de “Cerrado” a
la central de monitoreo cuando se usa el codigo de
Acceso para armar una o0 mas particiones.

Apagado:  El sistema no transmitird una condicion de
“Cerrado”.

(& Habilitar el Usuario Como Cédigo de Coaccién
Encendido: El cédigo de acceso reportard una condicién de
“Coaccién” a la central de monitoreo, cuando se usa
el cédigo de acceso.

El cédigo de acceso se comporta de manera
habitual.

Apagado:

(6> Activar la Salida de Golpe en la Puerta

Encendido: Cuando se introduce un coédigo de acceso de
usuario, el tipo de salida “Golpe en la Puerta” se
activa durante 2 segundos.

El coédigo de acceso de usuario no activara la salida
de “Golpe en la Puerta”.

Apagado:

(@ Permitir Silenciar la Campana/Sirena Global

Encendido: Esta opcién permite que los usuarios puedan
silenciar la campana y la sirena interna para
cualquier particién, incluso aunque el usuario no
esté asignado a la particion que esta en alarma. El
usuario no puede desarmar o reposicionar la
particién si no estan asignados a ella.

El usuario s6lo puede silenciar las alarmas de las
particiones que estén asignadas a su codigo.

Opciones 3 del Usuario @O
Las Opciones 3 del usuario pueden habilitarse o inhabilitarse para
un usuario seleccionado, de tal manera que el nivel de acceso al
sistema pueda modificarse. Las siguientes opciones estan
disponibles:

Apagado:

> Allow Engineer Code Programming

Encendido: El cédigo de acceso puede acceder al Usuario 00
(Técnico) en el menu de programacion de nuevos
usuarios (menu 80).

El cédigo de acceso no puede acceder al usuario 00
en el menu de programacion de Usuarios Nuevos.

Apagado:

(2 Permitir Bloquear la Memoria No Volatil (MNV)

Encendido: Se le permite al cédigo de acceso
bloquear/desbloquear la MNV (siempre que “Permitir
la Programacion del Técnico” esté Habilitada). Una
vez que se bloguea la Memoria No Volatil, los polos
de conexion de la programacion de fabrica en la
central de alarma principal estan inhabilitados,
impidiendo asf, que la central vuelva a Ila
programacion de fabrica.

Apagado:  El codigo de acceso no puede
bloquear/desbloquear la MNV.

@3> Permitir la Programacion del Técnico

Encendido: El codigo de Acceso puede acceder a los menus de
programacion del Técnico.

El cédigo de Acceso no puede acceder a los menus
de programacion del Técnico.

Apagado:

(@ Permitir la Transmision de la Llamada de Prueba

Encendido: El cédigo de Acceso puede realizar una transmision
de prueba a la central de monitoreo (Menu 92, vea la
pagina 22).

Apagado: El cédigo de acceso no puede realizar una
transmision de prueba.

(5 Permitir Reconocimiento de la Alarma/Fallo

Encendido: El codigo de Acceso puede usarse para reconocer y
reponer alarmas vy fallos de servicio. Un usuario con
esta opcion puede desarmar el sistema después de
una alarma, incluso aunque el usuario no tenga la
opcion de "Permitir el Desarmado”.

Apagado: El cédigo de Acceso no puede usarse para
reconocer/reponer alarmas o fallos del sistema.

(& Permitir la Programacion del Usuario

Encendido: El codigo de Acceso puede acceder a los menus de
programacion del usuario (menu 90 - 98).

El cédigo de Acceso no puede acceder a los menus
de programacion del usuario

Apagado:

(D Permitir la Programacion del Cédigo del Usuario
Encendido: El codigo de Acceso puede acceder a los usuarios
01 - 31 en los menUs de programacion del Usuario
(menus 80 - 85).

El cédigo de Acceso no puede acceder a los
usuarios 01 - 31 en los menus de programacion del
Usuario

Apagado:

Sélo Acceso a la Particion Local

Encendido: El cddigo de acceso sélo puede usarse para armar y
desamar las particiones asignadas al teclado
remoto. Por ejemplo, si se asigna el usuario a las
cuatro particiones y usan un teclado remoto que
solo esta asignado a la particion 1, entonces sélo se
les permitird armar y desarmar la particiéon 1 en este
teclado remoto especifico.

El cédigo de Acceso puede ser usado en cualquier
teclado remoto (acceso Global).

Apagado:

Texto de Usuario (S6lo en LCD) @O O@
el sistema tiene un teclado remoto Premier LCD instalado, puede
asignar hasta 8 caracteres de texto a cada usuario. Este texto se
usa cuando se visualiza el registro de eventos del sistema, vea la
pagina 13. El texto del usuario se programa de la misma manera
que los teléfonos moviles. Los caracteres se seleccionan
presionando la tecla correspondiente, el nimero de veces
apropiado (para seleccionar un caracter en la misma tecla, pulse
@ para mover el cursor). Para obtener mas detalles sobre como
introducir texto, vea la pagina 14.

Programacion de Usuarios Estandar (3>
Esta opcién del menu le permite afadir usuarios “Estandares”

al sistema. Al usuario se le asignaran las siguientes opciones
automaticamente:

INS205-2
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Opciones 1 del Usuario: Acceso a Particion 1
Permitir Armado
Permitir Bypass
Permitir Desarmado
Permitir Funciones del Usuario
Opciones 2 del Usuario: Permitir Transmision Abierta
Permitir Transmision Cerrada

Permitir Silenciar Campana
Global/Sirena

Opciones 3 del Usuario: Permitir Reconocer Alarma/Fallo

18
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Utilidades y Pruebas del Sistema

Introducir Cédigo del Técnico
DD

Pulse seguido de (8>

Guia del Teclado
Led

O Apagado

® Encendido

® Parpadeo Lento

=) LG # Parpadeo Rapido
Prueba de Caminar
=z La linea superior muetra las zonas activas
= La linea inferior muestra las zonas probadas
QO > Activar Zonas
e OO0 6 A6 A e 0 & 6o e Ll a e Luz de zona parpadea = zona activa
s,mi.,g eecocccse ;_‘.. :,,,mg eeccccee ium < Luz de zona encendida = zona probada
< o T Pulse (O para borrar las
~— zonas probadas de la pantalla
Prueba de los Altavoces y Salidas
Prusbha Siztema Prusha Siztema g;egasbde: Sii‘l?ma
Intro 1 a1l 5 Camrana Aot iuva robar los Altavoces
—> Intro. N® para Prueba @ Probar las Campanas
o0 P D -5 a0 I (3 Probar las Luces Estroboscépicas
A o
:.mg eeoeesece ;L.m Q‘mg eoececcce ;L.m (@ Probar las Salidas del Sistema
I (& Probar la Pantalla de LCD
4 @ Pulse (0> para reposicionar prueba
Enviar Llamada de Prueba
# Eataco DiFi o — Estado de Llamada de Prueba LCD LED
Ezperando Tono Pulseb 0 ®t lf)ara '"'i'ar Esperando Tono Marcacion Eszrerando Tono 1
@@ L prlue a'd adpaln :Ial a msezra Marcando N2 de Teléfono Lo 2
eSS A .»“‘ﬁ 83 S o= N SSt?)(l) ecéama ab et Esperando el 1er Tono Handshake  En, ler HSS 3
ServicisO) st prueba. UISTl dparaa ortar Esperando el 22 Tono Handshake Buscando Zndo HS 4
a famada. Enviando Datos Erviando Datos 5
T Esperando Reconocimiento Ezrers Reconocin 6
> Borrando Retardo en Progreso EsreraBorr.Retar 7
< (Mend) 9
= Cancelando Llamada en Espera Llam.Ezpera Canc 8
O3 » Habilitar Acceso a Distancia/del Técnico
@O@ p Iniciar Retrollamada
Programacion de la Hora
Frof-amar Hora
> 13 Intro. la hora en formato de 24h
@O —r — Por ejemplo, 6.30pm = 1830
O S 868 e e e O I
ServicioQ) W Listo
<
Programacion de la Fecha
Fro9-amar Fecha
F ZEEdGoEl Intro. la fecha asi:
@O —  O®ADDOD
Lo PRy 5 Ej. 28 abril 2001 = 280401
Wm0 ® @ ® © ® ® O O Oamdd
ServicioO) - st |
< Tecl Editar Text
H A eclas para Editar Texto
Texto del Mensaje (So6lo LCD) ot 11@ &
R S n B R @ abc2ABC
CED) > Tel}-{{grxler dle — Pulse (> para editar textoHp» ,\E';;J::NLE" gle (3> def3DEF
s @ ghl4GHI
1 B jkI5JIKL
T Use las teclas para intro/editar texto| @ mno7MNO
(Wend) Luego pulse (8 para aceptar. @pqrs7PQRS
tuv8TUV
i Q@O WXYyzIWXYZ
O® » Imprimir 100 Eventos 05 Espacio 0 # *
(® Mover Izda/Derecha
Retroceder (borrar)
» Desconexion del Técnico

@©®@
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Prueba de Caminar @O

La funcién de la Prueba de Caminar sélo puede realizarse cuando la particion esta desarmada. Las Zonas de 24 horas (excepto Incendio,
Tamper y Problema) son inhabilitadas durante la prueba de zona permitiendo asi que los botones de PA audible, PA silencioso, etc. sean
probados.

Prueba de los Altavoces y Salidas @O

Estas opciones del menu le permiten realizar las siguientes pruebas:
D Probar los Altavoces

(@ Probar las Campanas

(3 Probar las Luces Estroboscépicas

(@ Probar las Salidas del Sistema

Nota Cuando se lleva a cabo la opcion de la “Prueba de las Salidas del Sistema”, solo las salidas programadas por su instalador seran
activadas durante esta prueba.

Enviar Llamada de Prueba @@

Estas opciones del menu le permiten enviar una transmisién de la llamada de prueba a su Central Receptora de Alarma.

Nota Sino se consigue hacer la llamada de prueba, el teclado emitird un tono de error.

Habilitar Acceso a Distancia/del
Técnico @OG®

Su sistema de alarma puede estar configurado de manera que usted tiene que autorizar el Acceso a Distancia/del Técnico. Una vez autorizado,
su sistema de alarma le permitira:

e  Asuinstalador/CRA acceder al sistema de alarma a través de un ordenador de carga/descarga a distancia.
e  Asuinstalador/técnico acceder a los menus de programacién de la central de alarma.

El sistema de alarma le permitird el acceso hasta las 12.00am, hora después de la cual, ambos Accesos: a Distancia y del Técnico seran
denegados.

Iniciar Retrollamada @@
Esta opcién hara que la central inicie una secuencia de retrollamada. Esto permitird que el ordenador de carga/descarga a distancia acceda
remotamente a la central de alarma.

Nota Solo debe usar esta funcidon cuando es solicitado por su instalador/CRA. Si la Retrollamada no se consigue realizar con éxito, el teclado
emitird el Tono de Error.

Programacion de la Hora @G
La central de alarma tiene un reloj de tiempo real que se usa para indicar la fecha y la hora de acontecimientos que se graban en el registro del
sistema. La opcién le permite programar la hora de la central de alarma.

Programacion de la Fecha @®
La central de alarma tiene un reloj de tiempo real que se usa para indicar la fecha y la hora de acontecimientos que se graban en el registro del
sistema. La opcion le permite programar la fecha de la central de alarma.

Programacion del Texto del Mensaje
(Solo LCD) @O

Si el sistema tiene un teclado remoto Premier LCD instalado, entonces le puede asignar hasta 16 caracteres de texto al mensaje. Este mensaje
se muestra en la linea superior de la pantalla LCD durante el estado de desarmado normal. El texto se programa de la misma manera que los
teléfonos méviles. Los caracteres se seleccionan presionando la tecla correspondiente, el nimero de veces apropiado (para seleccionar un
caracter en la misma tecla, pulse (3 para mover el cursor). Para obtener mas detalles sobre como introducir texto, vea la pagina 14.

Imprimir 100 Eventos @

Esta opcién del menu permite que los Ultimos 100 eventos en el Registro de Eventos del sistema, se envien al puerto de la impresora (Com1).

Salir del Modo de Programacion @O

La seleccién de esta opcion del menu le desconectara del modo de programacion y el sistema volvera a su estado normal.
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Seguridad en caso de Incendio

Funcionamiento de la Alarma de Incendio
Alarma

En una alarma de incendio, la campana o sirena pulsara
ENCENDIDO o APAGADO. Si su sistema tiene el teclado Premier
RKP16 Plus, la luz de Incendio se encendera. Si su instalador
habilité esta funciéon, la alarma también se transmitira a la Central
Receptora de Alarmas.

Silencio
Para silenciar la campana o la sirena, introduzca su cédigo de
Acceso.

Reset de los Detectores de Humo

Una vez que se haya reposicionado el detector de humo, si todavia
se detecta humo, la secuencia de alarma volvera a sonar como se
describe arriba. Si no hay humo, el sistema volvera a funcionar de
manera habitual.

» Para resetear el detector de humo, prosiga de la siguiente
manera:

1. Introduzca su cédigo de Acceso COCOCOCD.

@@ Presione la tecla seguida de la tecla (0. Si su
sistema tiene un teclado Premier RKP16 Plus o Premier
LCD/LCDL, presione la tecla @=.

3. El teclado emitird un sonido agudo y el sistema de alarma
reposicionara todos los detectores con indicacion de
activacion de alarma.

Nota Si sospecha que se transmitié una alarma de incendio sin
haber una condicién de incendio, llame a la central
receptora de alarmas para evitar una respuesta innecesaria.
Si la condicion de alarma es obvia, siga su plan de
evacuacion inmediatamente. Si la alarma suena durante la
noche, salga de la casa inmediatamente.

Puede que esta descripcion no se apliqgue dependiendo de
la manera en que su instalador haya programado las
funciones de la alarma de incendio en su sistema. Pida mas
informacién a su instalador sobre el funcionamiento del
sistema.

Revision del Nivel de Seguridad de su Casa
en caso de Incendio

La mayoria de los incendios ocurren en la casa. Para minimizar el
riesgo de incendio, se recomienda hacer una revisiéon de la
seguridad de la casa y desarrollar un plan de evacuacién en caso
de incendio.

e ,Estan todos los electrodomésticos y las tomas seguros?
Compruebe que no haya ningun cable desgastado, circuitos
de rayos sobrecargados, etc. Si tiene dudas sobre la
condicion de sus electrodomésticos o sobre el mantenimiento
de sus aparatos electrénicos, pida que un profesional le revise
estas unidades.

e ;Todos los liquidos inflamables estan almacenados de manera
segura en contenedores cerrados, y en un area fresca y
ventilada? Se debe evitar el uso de liquidos inflamables para
hacer la limpieza.

e ,Estdn los materiales peligrosos como fésforos, fuera del
alcance de los ninos?

e ,Las estufas y los aparatos de combustién de madera estan
bien instalados, limpios y funcionando adecuadamente? Pida
que un profesional los revise.

Plan de Evacuacion en caso de Incendio
Normalmente no transcurre mucho tiempo entre la deteccion de
incendio y el momento en que éste representa peligro de muerte.
Por lo tanto es muy importante que se desarrolle y ensaye un plan
de evacuacion familiar

1.  Todos los miembros de la familia deben participar en el
desarrollo del plan de evacuacion.

2. Estudie todas las posibles rutas de evacuacion de cada
lugar dentro de la casa. Como muchos incendios ocurren
durante la noche, se debe prestar atencién especial a las
rutas de evacuacion de los dormitorios.

3. Debe ser posible escapar de un dormitorio sin abir la
puerta interna. Considere los siguientes puntos en la
elaboracién de su plan de evacuacion:

e Asegurese de que todas las puertas y ventanas
perimetrales pueden abrirse con facilidad. Asegurese de
que no estan obstruidas por la pintura resecada y que sus
cerraduras funcionan facilmente.

e Silos nifos, los ancianos o los invélidos tienen mucha
dificultad en abir o usar la salida, se deben desarrollar
planes de rescate. Esto incluye asegurarse de que las
personas que van a hacer el rescate puedan oir la senal
de aviso de incendio rapidamente.

. Si la salida esta encima del nivel del suelo, se debe tener
una escalera o cuerda de incendio certificada, asi como
entrenamiento en su uso.

. No se deben obstruir las salidas a nivel del suelo.
Asegurese de retirar la nieve de las puertas del patio
exterior en invierno; muebles de jardin o aparatos no
deben bloquear las salidas.

e Todas las personas deben saber cudl es el lugar de
encuentro predeterminado donde todos se reuniran, por
ejemplo: en el otro lado de la calle o en la casa de un
vecino. Cuando todos estén fuera del edificio, llame a los
bomberos.

e Un buen plan enfatiza una evacuaciéon rapida. No
investigue ni intente combatir el incendio, ni junte objetos
ni animals domésticos, pues es un gasto de tiempo
valioso. Una vez fuera de la casa, no entre de nuevo.
Espere la llegada de los bomberos.

e Apunte el plan de evacuacién y ensayelo frecuentemente
para que, en caso de que ocurra un incendio, todos
sepan lo que tienen que hacer. Revise el plan si cambia
alguna condicién, como el nimero de personas en la
casa, o si ha habido algin cambio en la planta del edificio.

e Asegurese de que su sistema de aviso de incendio esta
funcionando bien, haciendo pruebas semanales (vea la
seccion “Funcionamiento de la alarma de incendio” en la
pagina 20). Si tiene dudas sobre el funcionamiento de su
sistema, pongase en contacto con su instalador.

e Le recomendamos que se ponga en contacto con su
departamento local de bomberos y pida mas
informacién sobre seguridad en caso de incendio y
planes de evacuacion. Si este servicio esta disponible,
pida que el agente de prevencién de incendios de la
autoridad local, lleve a cabo una inspecciéon de la
casa.
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Mantenimiento

Usandolo de manera habitual, el sistema requiere un
mantenimiento minimo. Debe tener en cuenta los siguientes
aspectos.

1. No lave la central de alarma ni los teclados con un pafo
mojado. La limpieza del polvo usando un pano levemente
humedecido debe retirar la acumulacién habitual de polvo.

2. La prueba de la bateria ha sido disefiada para determinar
la condicién de la bateria. Sin embargo, recomendamos
que las baterias de reserva se sustituyan cada cinco afos.

3. Para otros mecanismos del sistema, como detectores de
humo, detectores infrarrojos pasivos, detectores de
movimiento de microondas o ultrasénicos o detectores de
rotura de cristal, consulte los manuales de los respectivos
fabricantes sobre pruebas y su mantenimiento.

Glosario

Glosario de términos usados en este manual:

Codigo de Acceso: Cédigo de cuatro, cinco o seis digitos usado
para hacer funcionar el sistema de alarma.

Central Receptora de Alarmas: Un lugar remota donde se reciben
datos sobre el estado de alarma a través de la linea telefénica de la
central de alarma.

Bypass: Una funciéon que le permite al usuario omitir zonas
seleccionadas para que no sean supervisadas por el sistema de
alarma.

Campanillas: Una funcién que permite que los teclados y la sirena
interna generen un sonido de ding- dong, siempre que se violen las
zonas seleccionadas.

Codigo de Coaccion: Un tipo especial de cddigo de Acceso que
transmite una sefal a la central receptora de alarmas, y el cual
indica que se esta haciendo funcionar al sistema de manera ilegal.

Armado Obligatorio: Una opcién que puede seleccionarse en una
zona, en base a zonas, que permitira que el sistema se arme
aungue si la zona seleccionada esta violada.

Bypass de Grupo: Una caracteristica que le permite al usuario
omitir un grupo de zonas de una sola vez.

Particiéon: Una o mas zonas que forman un area individual. Este
area puede armarse y desarmarse independientemente de otras
particiones.

Servicio: Una condicion que indicara que ocurrié un problema con
el sistema de alarma o con uno de sus mecanismos de deteccion.

Zona: Una zona es un area de proteccién que tiene uno o mas
sensores de deteccion conectados (detectores de movimiento,
detectores de rotura de cristal, contactos de puerta o detectores de
vibracion).
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6. Historial de Instalacion

Central de Alarma

Modelo: Premier 412: O I Premier 816: 1 Premier 832: 1
Ubicacion:
Teclados
T st S, Incendio Policia Médico . PA . Arma Desar. Bypass
(1y3) (4y6) (7y9) ilencio Rapido Rapido Rapido
1
2
3
4
5
6
Relojes
Reloj Particion 1 Particion 2 Particion 3 Particion 4
Tiempo de Salida Seg. Seg. Seg. Seg.
Tiempo de Retardo 1 de Entrada Seg. Seg. Seg. Seg.
Tiempo de Retardo 2 de Entrada Seg. Seg. Seg. Seg.
Tiempo de Retardo de Alarma Min. Min. Min. Min.
Tiempo del Retardo de la Campana Min. Min. Min. Min.
Tiempo de la Duracién de la Campana Min. Min. Min. Min.
Usuarios
N2 Nombre N° Nombre N2 Nombre N° Nombre
00 Técnico 16 32 48
01 Principal 17 33 49
02 18 34 50
03 19 35 51
04 20 36 52
05 21 37 53
06 22 38 54
07 23 39 55
08 24 40 56
09 25 a1 57
10 26 42 58
1 27 43 59
12 28 44 60
13 29 45 61
14 30 46 62
15 31 47 63
64
Zonas
Ne Ubicacion Particiones B Cc Ne Ubicacion Particiones B C
1 17
2 18
3 19
a4 20
5 21
6 22

INS205-2 23



N2 Ubicacion Particiones N2 Ubicacion Particiones
7 23
8 24
9 25

10 26

1 27

12 28

13 29
14 30
15 31
16 32

B = Bypass; C = Campanillas

DATOS DE LA EMPRESA INSTALADORA

Compania de Inst.:

Direccion:

Teléfono:
Fax:

Email:

Central Receptora:
N2 de Cuenta:
Teléfono:

Email:
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Las Centrales y los Teclados Premier estan protegidos por el Reino Unido y el
Registro de Disenos Internacionales.
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